
Knapstein
LANA

Oberfläche

Nickel

schwarz

bronze

Technische Informationen

Land der Herstellung  Deutschland

Hersteller Knapstein

Designer Knapstein

Entwurfsjahr 2020

Schutzart IP20

Lieferumfang LED

Material Messing

Dimmbarkeit Gestensteuerung

LED inklusive

Ra >90

Farbtemperatur in Kelvin 2.700 extra warmweiß

Reflektordurchmesser 40 cm

Leuchtenfuß Maße ∅ 35 cm

Systemleistung 2 x 24 Watt

Gesamtlichtstrom in lm 5.860

Maße H 187 cm

Beschreibung

Die Knapstein LANA Stehleuchte kann nach oben und unten gleichzeitig Licht
abgeben. Per Gestensteuerung lassen sich Uplight und Downlight getrennt
voneinander schalten und stufenlos dimmen. Der ringförmige Reflektor der
Leuchte ist um 180 Grad kippbar, dadurch kann das Licht immer wieder neu
ausgerichtet werden. Der Sensorbereich für die Gestensteuerung befindet sich
auf der Vorder- und der Rückseite des Leuchtenstabs. Mit einer wischenden
Handbewegung lässt sich das Licht nach oben oder unten ein- oder
ausschalten. Um das Licht zu dimmen, wird die Hand solange in den
Sensorbereich gehalten, bis die gewünschte Lichtstärke erreicht ist. Per
Memoryfunktion wird die zuletzt eingestellte Lichtstärke gespeichert und beim
nächsten Einschalten automatisch wieder ausgewählt. Bei einem Netzausfall
wird die Leuchte automatisch eingeschaltet, wenn sie vorher eingeschaltet
war. Sie bleibt ausgeschaltet, wenn sie auch vor dem Netzausfall ausgeschaltet
war. Diese Funktion eignet sich für die Verwendung mit schaltbaren
Steckdosen.

Die LANA von Knapstein wird in den Oberflächen matt vernickelt, Effekt
bronze und schwarz angeboten. Die Stehleuchte ist 187 cm hoch und wird mit
zwei integrierten LEDs betrieben.

K-Meral GmbH & Co. KG | Sachsenweg 9 | Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4 | 59073 Hamm

Tel.: +49 (0) 2381 - 905 9350 | Fax: +49 (0) 2381 - 905 9310 | info@wunschlicht.de

www.wunschlicht.com


